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Poolregelaar / Poolpac

Itemcode Omschrijving

Automatische onderbreking van de regeling bij geen meetwater
Temperatuurmeting en compensatie van de vrijchloor-sensor (4% / K)
Impulslengte, impulsfrequentie en/of zwart-wit regeling (met instelbare
hysteresis)
Algemeen potentiaalvrij alarmcontact (instelbaar)
Galvanisch gescheiden analoge uitgangen (0/4 - 20 mA), overeenkomstig de
gemeten waarde

•
•
•
•
•

De Poolregelaar wordt standaard geleverd op een PVC paneel (495x495 mm),
met daarop gemonteerd de meetversterker, doorstroomarmatuur inclusief
doorstroombewaking, compleet met sensoren, geheel bedraad en voorzien van
vuilvanger, kogelkranen (bij de in- en uitlaat), meetwater aftapkraan en 6x12 mm
slangaansluiting. Mede hierdoor is de installatie- en inbedrijfnametijd tot een
minimum beperkt.
 
Standaard voorzien van:

PANEEL CQ-T Paneel vrij chloor en temperatuur compleet
Uitvoering: Vrij chloor en temperatuur
Relais: 1x regelcontact t.b.v. vrijchloor en 1x algemeen alarmcontact
Uitgang: 2x 0/4 - 20 mA (galvanisch gescheiden)
Max. belasting: 500 Ohm

PANEEL CPQ-T Paneel pH, vrij chloor en temperatuur compleet
Uitvoering: Vrij chloor, pH en temperatuur
Relais: 2x regelcontact t.b.v. vrijchloor en pH en 1x algemeen alarmcontact
Uitgang: 3x 0/4 - 20 mA (galvanisch gescheiden)
Max. belasting: 500 Ohm

PANEEL CPRxQ-T Paneel pH, redox, vrij chloor en temperatuur compleet
Uitvoering: Vrij chloor, pH, Redox en temperatuur
Relais: 2x regelcontact t.b.v. vrijchloor en pH en 1x algemeen alarmcontact
Uitgang: 4x 0/4 - 20 mA (galvanisch gescheiden)
Max. belasting: 500 Ohm

PANEEL PRQ Paneel pH en redox compleet "Prive zwembaden"
Uitvoering: pH en Redox
Relais: 2x regelcontact t.b.v. pH en Redox en 1x algemeen alarmcontact
Uitgang: 2x 0/4 - 20 mA (galvanisch gescheiden)
Max. belasting: 500 Ohm
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Poolregelaar / Poolpac meetversterker en accessoires

Itemcode Omschrijving
OCM360-0281F00 OCM360 vrij chloor en temperatuur

Poolregelaar meetversterker voor vrij chloor en temperatuur. Behuizing IP54 geschikt
voor wandmontage en paneelinbouw. Bereik: 0 - 10.00 mg Cl2/l, 0 - 50 °C. Contact:
Impulsfrequentie / impulslengte voor vrij chloor. Voeding: 230 V, 50/60 Hz. Uitgang: 2x
0/4 - 20 mA.

OCM360-120IF00 OCM360 pH, vrij chloor en temperatuur
Poolregelaar meetversterker voor pH, vrij chloor en temperatuur. Behuizing IP54
geschikt voor wandmontage en paneelinbouw. Bereik: 5 - 10 pH, 0 - 10.00 mg Cl2/l, 0 -
50 °C. Contact: Impulsfrequentie / impulslengte voor pH en vrij chloor. Voeding: 230 V,
50/60 Hz. Uitgang: 3x 0/4 - 20 mA.

OCM360-221IF00 OCM360 pH, redox, vrij chloor en temperatuur
Poolregelaar meetversterker voor pH, redox, vrij chloor en temperatuur. Behuizing IP54
geschikt voor wandmontage en paneelinbouw. Bereik: 5 - 10 pH, 0 - 1000 mV, 0 -
10.00 mg Cl2/l, 0 - 50 °C. Contact: Impulsfrequentie / impulslengte voor pH en vrij
chloor. Voeding: 230 V, 50/60 Hz. Uitgang: 4x 0/4 - 20 mA.

OCM360-363RA000 OCM360 pH en Redox
Poolregelaar meetversterker voor pH en Redox. Behuizing IP54 geschikt voor
wandmontage en paneelinbouw. Bereik: 5 - 10 pH, 0 - 1000 mV. Contact:
Impulsfrequentie / impulslengte voor pH en redox. Voeding: 230 V, 50/60 Hz. Uitgang:
2x 0/4 - 20 mA.

51500896 OCM360 Frontfolie chloor en temperatuur
Frontfolie t.b.v. Poolregelaar OCM360-xxxxxxx, uitvoering chloor en temperatuur.

51500897 OCM360 Frontfolie pH, chloor, temperatuur
Frontfolie t.b.v. Poolregelaar OCM360-xxxxxxx, uitvoering pH, chloor en temperatuur.

50015533 OCM360 Software, versie 11-99
Software versie 11.99 t.b.v. Poolregelaar OCM360-xxxxxxx verbetering t.o.v.
voorgaande versies;
Onderbreking regeling (in de software) bij onvoldoenden meetwater (FLOW alarm).
Regeling wordt bij terugkomst meetwater pas na 2 minuten vrij gegeven. Na 2 minuten
zijn de metingen weer stabiel en zo wordt er niet onnodig gedoseerd.
Handbediening na 1 minuut automatisch uit, zodat er niet per ongeluk een
overdosering kan ontstaan.
Inclusief Nederlandstalige handleiding.
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HydroGuard HG-602

Itemcode Omschrijving

Ingebouwde metingen: vrijchloor, pH, en temperatuur.
Externe sensor: troebelheid, geleidbaarheid en flow. De ingang voor externe
flowsensor is standaard peddelwiel principe en optioneel een analoge sensor
met 4-20 mA uitgang.
2x regelcontact P, PI voor pH en vrijchloor, 1x aan/uit contact voor vrijchloor, 1x
aan/uit contact met instelbare hysteresis voor temperatuur, 1x relaiscontact
voor troebelheid en 1x algemeen alarmcontact. 2 x 4 - 20 mA uitgang vrij
instelbaar.
Communicatie: Blue I protocol geschikt voor Water Guard On Line modem (zie
bestelcode 970-990-1000) of RS485 modbus protocol.

•
•

•

•

De HydroGuard HG-602 voorzien van amperometrische membraanbedekte
vrijchloormeting kan maximaal 6 parameters tegelijk meten. Standaard geleverd
compleet op paneel (700x495x152 (mm) BxHxD) inclusief analyser.
Voeding 230 VAC 50/60 Hz 0.5 A.
 

HG-602-001 HG-602 VCL, pH, temp. 2x mA modem
HydroGuard amperometrische membraanbedekte vrijchloormeting inclusief pH- en
temperatuurmeting.
2 x 4 - 20 mA uitgang vrij instelbaar.
Communicatie: Blue I protocol geschikt voor Water Guard On Line modem. (zie
bestelcode 970-990-1000)

HG-602-002 HG-602 VCL, pH, temp. 2x mA modbus
HydroGuard amperometrische membraanbedekte vrijchloormeting inclusief pH- en
temperatuurmeting.
2 x 4 - 20 mA uitgang vrij instelbaar.
Communicatie: modbus protocol

HG-602-003 HG-602 VCL, pH, temp, NTU, L, flow 1x mA modbus
HydroGuard amperometrische membraanbedekte vrijchloormeting inclusief pH- en
temperatuurmeting. Tevens voorbereid voor het aansluiten van: troebelheidsensor
OUS31, geleidbaarheidssensor OLD633 en flowsensor DS200 of DTI200.
1 x 4 - 20 mA uitgang vrij instelbaar.
Communicatie: RS485 modbus protocol

HG-602-004 HG-602 VCL, pH, temp, NTU, L, Flow 6x mA modbus
HydroGuard amperometrische membraanbedekte vrijchloormeting inclusief pH- en
temperatuurmeting. Tevens voorbereid voor het aansluiten van: troebelheidsensor
OUS31, geleidbaarheidssensor OLD633 en flowsensor DS200 of DTI200.
6 x 4 - 20 mA uitgang vrij instelbaar.
Communicatie: RS485 modbus protocol
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HydroGuard HG-702

Itemcode Omschrijving

Ingebouwde metingen: vrijchloor, totaal chloor, pH, Redox en temperatuur.
Externe sensor: troebelheid, geleidbaarheid en flow. De ingang voor externe
flowsensor is standaard peddelwiel principe en optioneel een analoge sensor
met 4-20 mA uitgang.
2x regelcontact P, PI voor pH en vrijchloor, 1x aan/uit contact voor vrijchloor, 1x
aan/uit contact met instelbare hysteresis voor temperatuur, 1x relaiscontact
voor troebelheid en 1x algemeen alarmcontact. 2 x 4 - 20 mA uitgang vrij
instelbaar.
Communicatie: Blue I protocol geschikt voor Water Guard On Line modem (zie
bestelcode 970-990-1000) of modbus protocol.

•
•

•

•

De HydroGuard HG-702 colorimetrische analyser kan maximaal 8 parameters
tegelijk meten. Standaard geleverd compleet op paneel (800x546x152 (mm)
BxHxD) inclusief analyser.
Voeding 230 VAC 50/60 Hz 0.5 A.
 

HG-702-001 HG-702 VCl, pH, temp. 2x mA, modbus 
HydroGuard colorimetrische vrijchloormeting inclusief pH- en temperatuurmeting.
2 x 4 - 20 mA uitgang vrij instelbaar.
Communicatie: modbus protocol

HG-702-002 HG-702 VCl, pH, temp. 2x mA, modem 
HydroGuard colorimetrische vrijchloormeting inclusief pH- en temperatuurmeting.
2 x 4 - 20 mA uitgang vrij instelbaar.
Communicatie: Blue I protocol geschikt voor Water Guard On Line modem. (zie
bestelcode 970-990-1000)

HG-702-003 HG-702, VCl, TCl, pH, Temp. 2x mA + modbus
HydroGuard colorimetrische vrijchloor- en totaalchloormeting inclusief pH- en
temperatuurmeting.
 2 x 4 - 20 mA uitgang vrij instelbaar.
Communicatie: modbus protocol

HG-702-004 HG-702, VCl, TCl, pH, Temp. 2x mA + modem
HydroGuard colorimetrische vrijchloor- en totaalchloormeting inclusief pH- en
temperatuurmeting.
2 x 4 - 20 mA uitgang vrij instelbaar.
Communicatie: Blue I protocol geschikt voor Water Guard On Line modem. (zie
bestelcode 970-990-1000)

HG-702-005 HG-702, VCl, TCl, pH, Temp. 4x mA + modbus
HydroGuard colorimetrische vrijchloor- en totaalchloormeting inclusief pH- en
temperatuurmeting.
4 x 4 - 20 mA uitgang vrij instelbaar.
Communicatie: modbus protocol

HG-702-006 HG-702, VCl, TCl, pH, Temp. 4x mA + modem
HydroGuard colorimetrische vrijchloor- en totaalchloormeting inclusief pH- en
temperatuurmeting.
4 x 4 - 20 mA uitgang vrij instelbaar.
Communicatie: Blue I protocol geschikt voor Water Guard On Line modem. (zie
bestelcode 970-990-1000)
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HydroGuard HG-702

Itemcode Omschrijving

Ingebouwde metingen: vrijchloor, totaal chloor, pH, Redox en temperatuur.
Externe sensor: troebelheid, geleidbaarheid en flow. De ingang voor externe
flowsensor is standaard peddelwiel principe en optioneel een analoge sensor
met 4-20 mA uitgang.
2x regelcontact P, PI voor pH en vrijchloor, 1x aan/uit contact voor vrijchloor, 1x
aan/uit contact met instelbare hysteresis voor temperatuur, 1x relaiscontact
voor troebelheid en 1x algemeen alarmcontact. 2 x 4 - 20 mA uitgang vrij
instelbaar.
Communicatie: Blue I protocol geschikt voor Water Guard On Line modem (zie
bestelcode 970-990-1000) of modbus protocol.

•
•

•

•

De HydroGuard HG-702 colorimetrische analyser kan maximaal 8 parameters
tegelijk meten. Standaard geleverd compleet op paneel (800x546x152 (mm)
BxHxD) inclusief analyser.
Voeding 230 VAC 50/60 Hz 0.5 A.
 

HG-702-007 HG-702, VCl, TCl, pH, Redox, Temp. 6x mA + modbus
HydroGuard colorimetrische vrijchloor- en totaalchloormeting inclusief pH-, Redox- en
temperatuurmeting.
6 x 4 - 20 mA uitgang vrij instelbaar.
Communicatie: modbus protocol

HG-702-008 HG-702, VCl, TCl, pH, Redox, Temp. 6x mA + modem
HydroGuard colorimetrische vrijchloor- en totaalchloormeting inclusief pH-, Redox- en
temperatuurmeting.
6 x 4 - 20 mA uitgang vrij instelbaar.
Communicatie: Blue I protocol geschikt voor Water Guard On Line modem. (zie
bestelcode 970-990-1000)
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HydroGuard modem en externe sensoren

Itemcode Omschrijving
970-990-1000 Modem Blue I Water Guard online

Modem Water Guard inclusief 1 jaar licentie voor toegang tot de website, GSM antenne
met 3 (m) kabel en netadapter (230 V AC).
Wordt geleverd exclusief SIM kaart.

970-990-0021 Water Guard online licentie voor website gedurende 1 jaar
Water Guard online licentie voor website gedurende 1 jaar, wordt automatisch jaarlijks
verlengd.

OLD633-GE2PP0 OLD633 compacte inductieve geleidbaarheidstransmitter zonder display
Compacte inductieve geleidbaarheidstransmitter, ongevoelig voor polarisatie en
vervuiling. Meetbereik: 0.2 - 1000 mS/cm (in 9 deelbereiken). Temp. / druk: 8 bar bij 40
°C en 1 bar bij 70 °C. Uitgang: 2 x 4-20 mA. Voeding: 24 VDC 5 W.
Zonder display.

OLD633-GE2PP1 OLD633 compacte inductieve geleidbaarheidstransmitter met display
Compacte inductieve geleidbaarheidstransmitter, ongevoelig voor polarisatie en
vervuiling. Meetbereik: 0.2 - 1000 mS/cm (in 9 deelbereiken). Temp. / druk: 8 bar bij 40
°C en 1 bar bij 70 °C. Uitgang: 2 x 4-20 mA. Voeding: 24 VDC 5 W.
Inclusief display.

51506592 OLD633 PVC inbouw adapter 2¼"
PVC adapter t.b.v. OLD633 voor inbouw in DN50 PVC T-stuk.

OLD633-PVCSOK OLD633 sok PVC 2 1/4" naar 1 1/2" buitendraad
PVC sok t.b.v. OLD633, sensorzijde 2 1/4" buitendraad met O ring, proceszijde 1 1/2"
buitendraad voor montage m.b.v. PP aanboorzadel Ø63 - 315 (mm)
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HydroGuard modem en externe sensoren

Itemcode Omschrijving
OUS31-W2SNNN Troebelheidsensor incl. ontgasser, wisser en 7(m) kabel

Troebelheidsensor voor drink-, proces- en zwembadwater toepassingen. Meetprincipe
90° IR- strooilicht volgens ISO 7027/NEN6492. Fabrieksmatig gekalibreerd, levenslang
kalibratieconstant. Kalibratiecontrole mogelijk met vaste controlemiddelen. Zeer
eenvoudige inbedrijfname (Plug and Play). Hoge meetresolutie van 0.001 FNU.
Meetbereik: 0 - 9999 FNU (NTU). Golflengte: 880 nm. Voeding: vanuit de
meetversterker. Uitvoering: bypass armatuur met bubbeltrap en automatische
mechanische reiniging met wisser.

OUS31-W2ANNN Troebelheidsensor excl. ontgasser met wisser en 7(m) kabel
Troebelheidsensor voor drink-, proces- en zwembadwater toepassingen. Meetprincipe
90° IR- strooilicht volgens ISO 7027/NEN6492. Fabrieksmatig gekalibreerd, levenslang
kalibratieconstant. Kalibratiecontrole mogelijk met vaste controlemiddelen. Zeer
eenvoudige inbedrijfname (Plug and Play). Hoge meetresolutie van 0.001 FNU.
Meetbereik: 0 - 9999 FNU (NTU). Golflengte: 880 nm. Voeding: vanuit de
meetversterker. Uitvoering: zonder armatuur, met automatische mechanische reiniging
met wisser.
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HydroGuard HG-702 verbruiksartikelen en onderdelen

Itemcode Omschrijving
970-210-0120 DPD1 vloeistof t.b.v. HydroGuard, 2 flessen van 600 (ml)

Set DPD1 (vrijchloor) vloeistof t.b.v. HydroGuard HG-702.
Bestaande uit 2 flessen inhoud ieder 600 (ml) + beker met DPD poeder.
Blauwe fles is de indicator en de witte fles is de buffer. 
Poeder toevoegen aan de fles met het blauwe etiket. Na het toevoegen van het poeder
is de vloeistof maximaal 2 maanden houdbaar dus pas mixen bij ingebruikname.

971-210-0120 DPD3 vloeistof t.b.v. HydroGuard, 1 fles van 600 (ml)
DPD3 (totaalchloor) vloeistof t.b.v. HydroGuard HG-702.
Bestaande uit 1 fles, inhoud 600 (ml). Na openen en ingebruikname is de vloeistof
maximaal 2 maanden houdbaar.

971-210-4001 HG-702 revisiekit (jaarlijks)
Jaarlijkse revisieset t.b.v. HG-702 uitvoering vrij- en totaalchloor. Bestaande uit 3x
doorloopslang inclusief rotor t.b.v. slangenpomp, injectie nozzle en flowswitch.

970-000-3001 Filter RVS t.b.v. 970-000-3000
RVS filter t.b.v. filterhuis type: 970-000-3000

970-210-0002 Fleshouder t.b.v. HG-702, kleur wit, incl. laag niveau sensor
Fleshouder t.b.v. HG-702, kleur wit, incl. laag niveau sensor

970-210-0014 Fleshouder t.b.v. HG-702, kleur rood, incl. laag niveau sensor
Fleshouder t.b.v. HG-702, kleur rood, incl. laag niveau sensor

970-210-0017 Fleshouder t.b.v. HG-702, kleur blauw, incl. laag niveau sensor
Fleshouder t.b.v. HG-702, kleur blauw, incl. laag niveau sensor

970-210-0005 Slangenpomp t.b.v. HG-702
Slangenpomp compleet met transparante deksel en rotor t.b.v. HG-702
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HydroGuard HG-702 verbruiksartikelen en onderdelen

Itemcode Omschrijving
970-210-0006 Magneetklep t.b.v. HG-702

Magneetklep t.b.v. HG-702

970-210-0106 Temperatuursensor Pt100 t.b.v. HG-702 / 602
3-draads Pt100 temperatuuropnemer, tevens aarding in het medium (4de draad) t.b.v.
HydroGuard HG-602 en HG-702, voorzien van vaste kabel.

970-210-1107 Flow switch rotor t.b.v. HydroGuard
Roterende flow schakelaar t.b.v. HydroGuard

972-000-0069 HG-702 drukreduceer excl. slangaansluiting
Druk reduceerventiel compleet met manometer t.b.v. HG-702. Advies na de vuilvanger
plaatsen. Druk tussen 0.3 en 1 bar instellen.
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Doorstroomarmatuur

Itemcode Omschrijving
OCA250-A0 Doorstroomarmatuur

Doorstroomarmatuur, geschikt voor plaatsing van 1 x chloorsensor en 2 x pH/Redox
elektrode. Materiaal: Plexiglas, procesaansluiting 2 x R1/2" zonder de optie
flowbewaking.

OCA250-A1 Doorstroomarmatuur incl. flowbewaking
Doorstroomarmatuur, geschikt voor plaatsing van 1 x chloorsensor en 2 x pH/Redox
elektrode. Materiaal: Plexiglas, procesaansluiting, 2 x R1/2" inclusief optie
flowbewaking.

50003762 Doorstroomarmatuur t.b.v. 1 x  pH of redox electrode
Doorstroomarmatuur DFS, geschikt voor inbouw van 1 x pH / Redox elektrode.
Voorzien van PG13,5 schroefdraad, 120 (mm) lang. Materiaal: PVC maximaal 60 °C.
Procesaansluitingen: 2 x 20 (mm) lijm.

50043049 Doorstroomarmatuur t.b.v. 1 x  pH of redox electrode met PAL
Doorstroomarmatuur DFS met PAL-stift, geschikt voor inbouw van 1 x pH / Redox
elektrode. Voorzien van PG13,5 schroefdraad, 120 (mm) lang. Materiaal: PVC
maximaal 60 °C. Procesaansluitingen: 2 x 20 (mm) lijm.

50052258 OCA250 RC filter (Pal-adapter)
RC filter (PAL-adapter) t.b.v. OCA250.

50099644 OCA250 Naderingsschakelaar M18, 8 (mm) NPN
Benaderingsschakelaar t.b.v. flowbewaking op het doorstroomarmatuur type
OCA250-A/N.

50015673 OCA250 Kalibratiebeker
Kalibratiebeker t.b.v. doorstroomarmatuur OCA250-A0/1.

50010361 OCA250 O-ring t.b.v. kalibratiebeker
EPDM O ring t.b.v. kalibratiebeker OCA250 doorstroomarmatuur.

Roozeboom & van den Bos Instrument BV, Meet-, Regel- en Doseertechniek
Postbus 395 - 3760 AJ  Soest, Weteringpad 58 - 3762 EN  Soest, Nederland

Telefoon +31 (0)35 - 543 15 11   Fax +31 (0)35 - 543 14 48   email: info@rb-instrument.nl  www.rb-instrument.nl
Bank: Rabobank nr. 30 47 73 204 - SWIFT RABONL2U   IBAN NL85RABO0304773204   ING 74 99 801   K.v.K. 31046531

Zwembad
Catalogus

Pagina
van 6412



Doorstroomarmatuur

Itemcode Omschrijving
50015674 OCA250 Naaldventiel t.b.v. debietregeling

Naaldventiel t.b.v. debietregeling, doorstroomarmatuur OCA250.

50013459 OCA250 O-ring t.b.v. naaldventiel
EPDM O ring t.b.v. naaldventiel OCA250.

50015675 OCA250 RVS tolvlotter
RVS tolflotter t.b.v. doorstroom bewaking OCA250 armatuur.

50015677 OCA250 Ontluchtingsventiel
Ontluchtingsventiel t.b.v. doorstroomarmatuur OCA250.

50011564 OCA250 O-ring tbv ontluchtingsventiel (bovenste)
EPDM O ring t.b.v. ontluchtingsventiel (bovenste).

50012387 OCA250 O-ring tbv ontluchtingsventiel (onderste)
EPDM O ring t.b.v. ontluchtingsventiel (onderste).

50015676 OCA250 Afsluitdop vlotterkamer
Afsluitdop t.b.v. vlotterkamer doorstroomarmatuur OCA250-A1/0.

50009565 OCA250 O-ring t.b.v. afsluitdop vlotterkamer
EPDM O ring t.b.v. afsluitdop vlotterkamer OCA250.
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Doorstroomarmatuur

Itemcode Omschrijving
50015678 OCA250 Drukring t.b.v. chloorsensor

Drukring chloorsensor OCS140-A/N t.b.v. montage in doorstroomarmatuur OCA250.

50010791 OCA250 O-ring t.b.v. chloorsensor
EPDM O ring t.b.v. chloorsensor OCS140-A/N bovenzijde.
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Chloorsensoren

Itemcode Omschrijving
OCS140-N01NNN Vrij-chloorsensor, incl. temperatuur opnemer en 1 (m) kabel

Vrij-chloorsensor inclusief NTC temperatuur opnemer voor compensatie (4%/K) en 1
(m) kabel. Levering inclusief reserve membraan en elektrolyt. 
Meetbereik: 0.05 - 20 mg Cl2/l  (25 °C en pH 7.2).

OCS140-N03NNN Vrij-chloorsensor, incl. temperatuur opnemer en 3 (m) kabel
Vrij-chloorsensor inclusief NTC temperatuur opnemer voor compensatie (4%/K) en 3
(m) kabel. Levering inclusief reserve membraan en elektrolyt. 
Meetbereik: 0.05 - 20 mg Cl2/l  (25 °C en pH 7.2).

OCY14-WP OCS140-A/N set wisselmembranen
Twee voorgespannen membraankapjes voor chloorsensor OCS140(141)A/N en
chloordioxide-sensor OCS240(141)A/N.

OCY14-F OCS140-A/N 50 ml Elektrolyt
50 (ml) elektrolyt voor chloorsensor chloorsensor OCS140(141)A/N.

51501969 OCS140-A/N Elektrolytkamer incl. O-ring
Service kit bestaande uit elektrolytkamer t.b.v. chloorsensor OCS140(141)A/N en
chloordioxide-sensor OCS240(241)A/N geheel compleet met membraanhouder, O ring
en silicone drukvereffeningsring.

50009569 OCS140-A/N O-ring (viton)
Viton O ring tussen elektrolytkamer en sensorhuis chloorsensor OCS140(141)A/N en
chloordioxide-sensor OCS240(241)A/N.

50010741 OCS140-A/N O-ring elektrolytkamer en membraan
O ring tussen elektrolytkamer en membraan chloorsensor OCS140(141)A/N en
chloordioxide-sensor OCS240(241)A/N.

50015651 OCS140-A/N Silicone drukvereffeningsring
Silicone drukvereffeningsring t.b.v. chloorsensor OCS140(141)A/N en
chloordioxide-sensor OCS240(241)A/N.
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Chloorsensoren

Itemcode Omschrijving
50015635 OCS140-A/N Schroefkap membraan

Schroefkap (membraanhouder) t.b.v. chloorsensor OCS140(141)A/N en
chloordioxide-sensor OCS240(241)A/N.

OCS120 Totaal chloor sensor (zonder kabel)
Membraan bedekte meetcel voor het bepalen van de hoeveelheid totaalchloor.
Inclusief 1 reserve membraan en 50 (ml) elektrolyt.
Meetbereik: 0,1 - 10,00 mg/l. Ingebouwde temperatuurvoeler voor compensatie en
uitlezing (5 - 45 °C)

OPK9-NQA1BNNN OPK9 3 (m) geschikt voor OCS120 en TOP68
Robuuste industriële coaxiaal kabel met voorgemonteerde IP68 steker. Speciaal voor
TOP68 pH-combi elektrode en Totaal chloor sensor met of zonder ingebouwde Pt100.
Lengte: 3 (m) diameter: 7.2 (mm)

51517284 OCS120 reserveset 2x membraan + 50 ml elektrolyt
Servicekit voor totaal chloorsensor OCS120 bestaande uit 50 (ml) elektrolyt en 2 x
reservemembraan.

51514833 Dinotec vrij-chloorsensor
Vrij-chloorsensor, identiek aan de Dinotec sensor met ref: 0121-104-90. Lengte: 80
(mm), aansluiting PG 13,5 schroefdraad.

51514831 W&T electrode AA5608
Vrijchloor sensor, identiek aan de Wallace & Tiernan sensor met ref: AAA 5608.
Lengte: 120 (mm), aansluiting PG 13,5 schroefdraad.
Exclusief temperatuur opnemer en inclusief 1,5 (m) vaste kabel.
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pH-, redox- en temperatuur sensoren, kabels en kalibratiebuffers

Itemcode Omschrijving
HGK-GEL2 pH-combi elektrode voor zwembaden

pH-combi elektrode speciaal voor zwembaden voorzien van PG 13,5 aansluitkop,
zouttabletten, 1 x diafragma en drukvereffening. Bereik: 1 - 13 pH / -5 tot +80 °C.
Insteeklengte: 120 (mm).

PFGK-GEL2 Redox-combi elektrode voor zwembaden
Redox-combi elektrode. Gel gevuld en voorzien van 1 keramisch diafragma. Lengte:
120 mm, PG13,5 schroefdraad.
Redox-systeem: Platina vlak. Temperatuur bereik: -5 tot +80 °C.

50034295 IPW impedantie omvormer
IPW impedantie omvormer t.b.v. pH-combi elektrode. Vormt het hoogohmig signaal om
naar een laagohmig signaal.

OPK3-01A0NNN Coaxiaalkabel 1 (m) incl. elektrode stekker en draadeinde
Coaxiaal kabel voor pH/Redox combinatie elektrode diameter 5 (mm), lengte 1 meter.
Voorzien van elektrode stekker en draadstekkers aan de meetversterker zijde.

OPK3-03A0NNN Coaxiaalkabel 3 (m) incl. elektrode stekker en draadeinde
Coaxiaal kabel voor pH/Redox combinatie elektrode diameter 5 (mm), lengte 3 meter.
Voorzien van elektrode stekker en draadstekkers aan de meetversterker zijde.

OPK3-01B0NNN Coaxiaalkabel 1 (m) incl. BNC en elektrode stekker
Coaxiaal kabel voor pH/Redox combinatie elektrode diameter 5 (mm), lengte 1.0 meter.
Voorzien van BNC en elektrode stekker.

OPK3-03B0NNN Coaxiaalkabel 3 (m) incl. BNC en elektrode stekker
Coaxiaal kabel voor pH/Redox combinatie elektrode diameter 5 (mm), lengte 3.0 meter.
Voorzien van BNC en elektrode stekker.

OPK3-05B0NNN Coaxiaalkabel 5 (m) incl. BNC en elektrode stekker
Coaxiaal kabel voor pH/Redox combinatie elektrode diameter 5 (mm), lengte 5.0 meter.
Voorzien van BNC en elektrode stekker.
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pH-, redox- en temperatuur sensoren, kabels en kalibratiebuffers

Itemcode Omschrijving
OPK3-10B0NNN Coaxiaalkabel 10 (m) incl. BNC en elektrode stekker

Coaxiaal kabel voor pH/Redox combinatie elektrode diameter 5 (mm), lengte 10.0
meter. Voorzien van BNC en elektrode stekker.

CPY20-C02A2 Buffer 250 ml pH 4.00
250 (ml) pH 4.00 bij 20°C, Technische buffer kleur rood. Nauwkeurigheid : +/- 0.02
pH-deel.

CPY20-C10A2 Buffer 1000 ml pH 4.00
1000 (ml) pH 4.00 bij 20°C, Technische buffer kleur rood. Nauwkeurigheid : +/- 0.02
pH-deel.

CPY20-E02A2 Buffer 250 ml pH 7.00
250 (ml) pH 7.00 bij 20°C, Technische buffer kleur groen. Nauwkeurigheid : +/- 0.02
pH-deel.

CPY20-E10A2 Buffer 1000 ml pH 7.00
1000 (ml) pH 7.00 bij 20°C, Technische buffer kleur groen. Nauwkeurigheid : +/- 0.02
pH-deel.

CPY20-I02A2 Buffer 250 ml pH 9.20
250 (ml) pH 9.20 bij 20°C, Technische buffer kleur blauw. Nauwkeurigheid : +/- 0.02
pH-deel.

CPY20-I10A2 Buffer 1000 ml pH 9.20
1000 (ml) pH 9.20 bij 20°C, Technische buffer kleur blauw. Nauwkeurigheid : +/- 0.02
pH-deel.

OPY3-5N Buffer 250 ml redox + 468 mV
250 (ml) redox controle buffer + 468 mV bij 25°C. Nauwkeurigheid : +/- 5 mV.
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pH-, redox- en temperatuur sensoren, kabels en kalibratiebuffers

Itemcode Omschrijving
OPY4-5N KCl, 250 ml 3 molair

250 (ml) KCl, 3 molair, temperatuur bereik -10 ...+100 °C. Geschikt voor het navullen
van vloeibaar gevulde pH-referentie elektroden en voor het langdurig bewaren van
pH-elektroden zonder uit te drogen.

OPY4-2N KCl, 1000 ml 3 molair
1 liter KCl, 3 molair, temperatuur bereik -10 ...+100 °C. Geschikt voor het navullen van
vloeibaar gevulde pH-referentie elektroden en voor het langdurig bewaren van
pH-elektroden zonder uit te drogen.
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Onderdelen PVC paneel

Itemcode Omschrijving
RVUIT016E Vuilvanger PVC transparant 16 (mm) 3d

PVC vuilvanger (transparant) voorzien van 2 x 3-delige koppeling en 2 x 16 (mm) lijm
aansluiting. Zeef 1.5.

15000012 Binnenwerk t.b.v. 16 (mm) RVIT vuilvanger, inclusief filter en knelring
Compleet binnenwerk t.b.v. 16 (mm) RVIT vuilvanger. Inclusief filter en knelring.
Materiaal PVC-U / EPDM.

15000013 Filter PVC t.b.v. 16 (mm) vuilvanger type: RVUIT016E
Insteekfilter t.b.v. RVIT transparante vuilfilter 16 (mm), maaswijdten 1.5 (mm).

15000014 PVC knelring t.b.v. 16 (mm) vuilvanger type: RVUIT016E
PVC klemring t.b.v. RVIT transparante vuilfilter 16 (mm).

15000015 Filter RVS t.b.v. 16 (mm) vuilvanger type: RVUIT016E
RVS insteekfilter t.b.v. RVIT transparante vuilfilter 16 (mm) maaswijdten 1.0 (mm).

15000016 O ring EPDM t.b.v. 16 (mm) vuilvanger type: RVUIT016E
EPDM O ring t.b.v. RVIT transparante vuilfilter 16 (mm).

MW-1/4 Meetwater membraanafsluiter compleet vervanger
Meetwater membraanafsluiter voorzien van 1/4" buitendraad en 12x14x12 (mm)
slangtule (uitloopzijde).

VSA22I160 Kogelkraan 2x 16 (mm) EPDM O ringen
PVC Kogelkraan 16 (mm) 2 x lijm voorzien van EPDM O ringen.
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